
 

  

 

 

Dieses aus Edelstahl (Werkstoff 1.4307) gefertigte Filtersystem garantiert durch die Zwangsfiltration eine immer gleich bleibend 
gute Ölqualität. Der Vorfilter V500 ist mit einem Beutelfilter ausgerüstet und hat eine Filterkapazität von 500 Liter pro Stunde. 
Der Beutelfilter ist mehrmals zu verwenden, wenn er auf links gezogen in der Waschmaschine gewaschen wird. Das Medium 
wird nun zum Feinfiltern weiter geleitet, wobei durch ein Druckmanometer durch Ablesung des Differenzdruckes der 
Verschmutzungsgrad angezeigt wird.
Der Feinfilter F500 hat eine abgestimmte Filterkapazität von 500 Liter pro Stunde. Im Gehäuse befinden sich fünf Filterkerzen, 
die beidseitig von einem Edelstahlkegel aufgenommen werden. Zusätzlich werden die Kerzen an den Planflächen mit hohem
Druck durch den Gehäusedeckel axial gepresst. Hier durch wird vermieden, dass das Öl ungefiltert an den Filterkerzen vorbei 
strömt. Der Antrieb besteht aus einer hochwertigen Zahnrad- Hydraulikpumpe, die ausgezeichnete Trockenlaufeigenschaften 
besitzt. Dadurch wird erreicht, dass mit dem Leerlauf der Pumpe pneumatisch die Filteranlage entleert wird.
Wir haben Filteranlagen bis zu einer Leistung von 20.000 Liter pro Stunde. Auch bei der Biodiesel Produktion werden unsere 
Filteranlagen mit großem Erfolg eingesetzt. Unsere Filteranlagen erreichen eine Gesamtverschmutzung von 3 mg/kg (Norm 
max. 24 mg/kg).

Besichtigung vor Ort in der OSNABRÜCKER ÖLMÜHLE nach Termin Abstimmung möglich.
Der Versand dieser Anlage kostet in Deutschland 99,00 Euro und 159,00 Euro nach Österreich, zzgl. MwSt., ab Werk 
Osnabrück. Profitieren Sie von unserer langen Erfahrung, wir setzen in unserer Produktion die gleichen Anlagen ein.
Die Anlage besteht aus Modulen und kann einzeln erworben werden.

Nature Fuel 
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Hansastraße 6a
49205 Hasbergen

Germany
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Anwendungsgebiete:            

- Filtern von Pflanzenöl als Kraftstoff nach E DIN 51 605. für: LKW, Traktoren, Landmaschinen, PKW und BHKW´s
- Filtern von Pflanzenöl für die Speiseölproduktion.

Anwender:           

- Transportunternehmen, Speditionen, Taxiunternehmer, Lohnunternehmer, BHKW Betreiber.
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